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Техническая информация  
Плоские панельные  
радиаторы Kermi
Техническая информация о радиаторах Verteo представлена  

на стр. 56 - 61.



63Плоский радиатор отопления Kermi therm-x2Техническая информация I/2016

Ва
ри

ан
ты

 п
од

кл
ю

че
ни

й

Размеры подключений / расположение накладок

therm-x2 Profil-K / Profil-K Hygiene / Plan-/Line-K / Plan-/Line-K Hygiene 

Тип BL X Y (BL ≥ 1800)
10 400 100

BL/2 
(BL 2300: 
BL/2 - 17)

10 500 - 3000 140
11 400 - 3000 85
12 - 33 400 100
12 - 33 500 - 3000 140

Размеры подключения.  
Плоские панельные радиаторы

Тип A B C
Profil-HK BH - 54 89 BH - 153
Plan-/Line-HK BH - 59 94 BH - 158

therm-x2 Profil-V / Profil-V Hygiene / Plan-/Line-V / Plan-/Line-V Hygiene

Тип BL X Y (BL ≥ 1800)
10 400 1651)/100

BL/2 
(BL 2300: 
BL/2 -17)

10 500 - 3000 1651)/140
11 400 - 3000 85
12 - 33 400 100
12 - 33 500 - 3000 140
1) только на стороне вентиля в радиаторах типа 10

 

Размеры подключения.  
Плоские панельные радиаторы

Тип B C
Profil-HK 89 BH - 153
Plan-/Line-HK 94 BH - 158

Исполнение «вентиль справа» как на рисунке, исполнение „вентиль слева“ - зеркально.

therm-x2 Profil-VM / Plan-/Line-VM

Тип BL X Y (BL ≥ 1800)
10 400 1651)/100

BL/2 
(BL 2300: 
BL/2 -17)

10 500 - 3000 1651)/140
11 400 - 3000 85
12 - 33 400 100
12 - 33 500 - 3000 140
1) только на стороне вентиля в радиаторах типа 10

Размеры подключения.  
Плоские панельные радиаторы

Тип B C
Profil-HK 89 BH - 153
Plan-/Line-HK 94 BH - 158

Исполнение «вентиль справа» как на рисунке, исполнение „вентиль слева“ идентично.
Внимание: При подключении по центру подающий трубопровод всегда расположен слева, вне зависимости от 
расположения вентиля.

BL

VL 3/4“ RL 3/4“

VL 3/4“ RL 3/4“

Вид сзади

Вид сзади

Вид спереди

Вид сзади

Вид спереди

BL ≥ 1800

BH

BL/2

Тип 10 Тип 11 Тип 12 Тип 20/22 Тип 30/33

Тип 10 Тип 11 Тип 12 Тип 20/22 Тип 30/33

Тип 10 Тип 11 Тип 12 - 33
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Монтаж разделительной пробки therm-x2® в компактных радиаторах 

Руководство по монтажу

Использование разделительной пробки therm-x2  
возможно только в многослойных компактных 
радиаторах (тип 12, 20, 22, 30, 33) с односторонней 
или двусторонней подводкой. Пробка устанавливается 
в соединительной резьбе, к которой присоединяется 
обратный трубопровод (за исключением монтажной 
высоты 200/205).
Внимание! Использование разделительной пробки 
при нижнем расположении подающего и обратного 
трубопровода недопустимо.

1.  Надеть разделительную пробку в правильном 
положении на монтажный ключ до упора.

2.  Проверить правильность положения  
разделительной пробки и монтажного ключа:

 W Рукоятка в горизонтальном положении
 W Стрелка указывает в направлении задней/ 

центральной нагревательной панели
 Вставить разделительную пробку в  

соединительную резьбу радиатора:
 W Слегка сжать разделительную шайбу
 W  Делая лёгкие движения из стороны в сторону, 

разделительную пробку ввести до упора

3. Проверить правильность положения монтажного 
ключа:

 W  Монтажный ключ вставлен до упора 
Рукоятка в горизонтальном положении

 Вынуть монтажный ключ.
 W  Подключить радиатор к системе подачи воды  

с помощью соответствующих резьбовых соединений. 
 При этом необходимо учитывать, что  

максимальная глубина ввинчивания  
в соединительную резьбу = 14 мм.
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Крепление настенное
Монтаж с помощью длинного стенного кронштейна

1. Описание

Стенной кронштейн, длинный
Комплект состоит из:
2 стенных кронштейна, 
2 фиксатора для стенных кронштейнов, 
3 звукоизоляционные защёлки

При монтажной длине свыше 1800 мм необходимо  
3 консоли

Номер артикула

ZB0259 0001 белый, BH 300 мм

ZB0259 0002 белый, BH 400 мм

ZB0259 0003 белый, BH 500 мм

ZB0259 0004 белый, BH 554 мм

ZB0259 0005 белый, BH 600 мм

ZB0259 0006 белый, BH 750 мм

ZB0259 0007 белый, BH 900 мм

ZB0259 0008 белый, BH 954 мм

ZB0259 0009 оцинкованный, BH 300 мм

ZB0259 0010 оцинкованный, BH 400 мм

ZB0259 0011 оцинкованный, BH 500 мм

ZB0259 0012 оцинкованный, BH 554 мм

ZB0259 0013 оцинкованный, BH 600 мм

ZB0259 0014 оцинкованный, BH 750 мм

ZB0259 0015 оцинкованный, BH 900 мм

ZB0259 0016 оцинкованный, BH 954 мм

Тип монтажного комплекта 10 11 - 33

Расстояние от стены, в мм 50 30 или 50

Соответствует классам требований I и II VDI  
(Объединения немецких инженеров).
Только в сочетании с набором шурупов  
с дюбелями ZK0071 0001.

2. Определение места отверстий

 W Сделайте разметку отверстий (размеры подключений  
и расположение накладок см.стр. 63)

 W Просверлите 2 отверстия сверлом Ø 10 мм
 W Для монтажной длины свыше 1800 мм  

необходимо просверлить ещё одно отверстие  
по центру 

 W Вставьте дюбель

16

1

2
Ø 10

3

100

Внимание! Крепёжный материал обладает грузоподъёмными свойствами. 
Тем не менее, необходимо проверить крепёж и способ крепления на месте установки и 
подобрать его, в случае необходимости, с учётом конкретной монтажной ситуации! 

3. Расстояние от стены

 W Выбор расстояния до стены  
(30 или 50 мм)

30

1

2

50

2

1
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Монтаж с помощью универсального шаблона

Процесс монтажа

9.1 Размеры подключения вентильного радиатора

9.2 Размеры подключения радиатора  
с подключением по центру

10. Установить необходимое значение расстояния  
от места подключения до стены „X“, подвижную 
заглушку (B) зафиксировать с помощью крыльчатой 
гайки (C).  
Расстояние от стены „X“ = размер подключения 
вентильного радиатора (см.п. 9.1 и 9.2) + размер  
от стены соответствующего настенного крепления  
(см.Руководство по монтажу настенного крепления).  
В случае установки универсального шаблона  
монтажа (A) на черновой стене, не выравненной 
штукатуркой, при рассчёте расстояния до стены 
учитывайте дополнительно толщину будущего  
слоя штукатурки.

Тип 10

Тип 10 Тип 11 Тип 12 - 33

Тип 20 Тип 12 Тип 20/22 Тип 30/33


